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Les Freqüències determinades per utilitzar durant els exercicis XERCAT seran: 

FREQÜÈNCIES GENERALS FONIA. (*) 

Canal BANDA MODE  QRG Notes/Altres 

1 2M FM 145,537.5 (Emcomm Xercat Principal) 

2 2M FM 145,562.5 (Emcomm Xercat Alternativa) 

3 70CM FM 433.537.5 (Emcomm Xercat Principal) 

4 70CM FM 433.562.5 (Emcomm Xercat Alternativa) 

     

FREQÜÈNCIES GENERALS DADES VarAC 

CANAL BANDA MODE  QRG Notes/Altres 

  80M USB/Data 3,595 Principal VarAC 

  80M USB/Data 3,580 (Xercat Principal) 

  80M USB/Data 3,617 (Xercat Alternativa) 

  60M USB/Data 5,355 Principal VarAC 

  60M USB/Data 5,360 (Xercat Principal) 

  40M USB/Data 7,105 Principal VarAC 

  40M USB/Data 7,045 (Xercat Principal) 

  40M USB/Data 7,057 (Xercat Alternativa) 

 

(*) En el cas de preveure dificultats i/o interferències, com a coneixedors de la seva zona, els equips 

de coordinació de cada zona, poden acordar altres freqüències habitualment més “netes” com 

alternatives en V/UHF. Les freqüències en UHF son susceptibles d’interferències per d’altres serveis 

(per banda compartida) en algunes zones. Es recomana d’usar les de VHF si fos el cas, o les 

alternatives que en la zona respectiva s’hagin acordat. 

Es prioritzarà de forma absoluta l’ús de modalitat FM en directe i en les freqüències establertes o 

prèviament acordades. L’ús de repetidors (si la zona en disposa) es limitarà de forma secundària 

per a donar conformitat de rebuda i d’estar a l’escolta, per part dels col·laboradors que no ho hagin 

pogut rebre en directe.  

Les estacions amb mode VarAC-Emcomm, empraran les freqüències pròpies del sistema en 40m i 

alternativament o a demanda de l’estació “CECAT”, també en 60m, per tal d’estudiar i comprovar el 

funcionament en ambdues bandes.  
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